Аннотация
Работа посвящена научному обоснованию и практической разработке комплекса технико-технологических средств для повышения качества вскрытия продуктивных отложений., предупреждения осложнений и ускорения проходки  скважин путем подбора и поддерживания рационального дифференциального давления.
Актуальность исследования, направленных на решение вышеуказанных задач, обусловлена увеличением нефтеотдачи пластов месторождений, находящихся на поздней стадии разработки и сильно дренированных и имеющих аномально пониженное пластовое давление.
Главной задачей бурения всегда было сохранение коллекторских свойств призабойной зоны продуктивного пласта (ПЗП). обеспечение быстрого освоения скважин, достижение дебита, близкого к потенциально возможному, и высокой приемистости нагнетательных скважин, исключение осложнений и ускорение проводки ствола.
Однако решение этой задачи в последнее время все более усложняется в связи с введением в разработку новых многопластовых нефтегазовых, газоконденсатных месторождений, месторождений с большой толщиной пластов с несовместимыми условиями бурения. Большие трудности встречаются при доразбуривании месторождений, находящихся на поздней стадии разработки и сильно дренированных и имеющих аномально пониженное пластовое давление (АНПД). Аналогичные сложности имеют место при реконструкции малодебитных и подлежащих ремонту скважин проводкой дополнительных стволов с горизонтальным окончанием, когда особенно важно обеспечить их рентабельность.
В тоже время новые технологии бурения с регулируемой кольматаций с рекомендуемым гидродинамическим и физико-химическим воздействием на пласты на ПЗП на породы, слагающие стенки ствола скважины, при их рациональном применении могут помочь не только сохранить коллекторские свойства ПЗП, но, в ряде случаев, и значительно улучшить их, одновременно облегчая реализацию бурения на равновесии и преодоление осложнений
Поэтому в настоящей работе нами изучались возможности регулирования дифференциального давления по всему открытому стволу скважины таким образом, чтобы невысокими были репрессии, а в благоприятных условиях поддерживалось равновесие давлений или депрессии в скважине и против ранее вскрытых пластов, в вскрываемых пластах и на забое.


